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The operating instructions must be read by the person, who keeps in touch 
with the machine before transportation, installation, using, servicing, 
reparation, stocking or removal! 

 The operating instructions include relevant information. The operator must 
familiarise himself with the install and operation, safety notes and machine 
servicing, because reliability and service life must be reached. The operating 
instructions must avoid risks, which are linked to work on the machine. Before 
transporting and using of the machine, please read the instructions thoroughly! 

The operating instructions must be available at the machine! Keep the 
operating instructions in good condition! 

1.1. Band saw using 

Band saw Ergonomic 320.250 GAE  is used for cutting and shortening of 
rolled bars and drawn bars and profiles from steels, stainless steels, non-
ferrous metals and plastics with angle cutting from 0° to 60°.  

Combustible materials are excepted for cutting!  Any other usage and 
operation outside this range are unauthorised and the manufacturer/supplier 
does not accept any responsibility for any damages resulting from such 
misuse. The operator has full responsibility!  

The machine is equipped with safety and protective guarding for operator and 
machine protection. Nevertheless, this safety and protective guarding cannot 
prevent injury. Service personnel must read this chapter and comprehend it, 
before he starts to work on the machine. Always keep instructions about 
work safety! Service personnel must take into account other aspects of the 
risk, which refer to the ambient conditions and the material. 

1.2. Protective suit and personal safety 

Wear tight fitting overalls! Loose fitting clothes may be caught with machine 
parts and cause serious injury. 

Wear protective gloves! Material cuts and saw band have sharp edges and 
may cause serious injuries. 

Wear protective shoes with non-skid soles! The unsuitable shoes may 
cause balance loss and following injury. Falling work pieces may cause 
serious injuries too. 

Wear protective goggles! Chips and cooling liquid may damage your eyes. 

Always wear ear protections! Most of the machines emit up to 80 dB and 
may damage your hearing. 

Attention! 
The exclamation mark in the yellow triangle signif ies a 
safety warning. The meaning is described next to the 
symbol. 

Attention! 
Gloves you can use only at working material replacement 
(saw band)! The machine and accessories must be 
inactive! 
If the machine is running, you must not wear gloves! It is 
dangerous, because some parts of the machine can catch 
gloves! 

Attention! 
Consider the safety signs on the machine. Do not remove 
or damage them! 
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Do not wear jewellery and always tie back long hair ! Moving machine parts 
can catch jewellery or loose hair and may cause serious injuries. 

Operate the machine only when you are fit enough to  work. Illnesses or 
injuries diminish concentration. Avoid machine work, which may compromise 
the safety of you and your colleagues! 

1.3. Safety notes for machine operator 

 Machine can be operated only by one person. Machine operator is 
responsible for presence of other persons by the machine. 

Close covers before the machine starting and check, if the covers are not 
damaged. Damaged covers must be repaired or changed. Do not start the 
machine, if the cover is removed! Check, if the electric cables are not 
damaged. 

·  Do not hold the material for clamping to the vice and for cutting! 

·  Do not operate with the buttons and the switches on the control panel, 
when you have gloves! 

·  For machine starting take care, that there is nobody in the working area of 
the machine (it means in the working area of the vice, the saw band, the 
saw arm etc.). 

·  In no circumstances touch the rotating elements. 

·  Work on the machine only when the machine is in good condition! 

·  Check at least once in a shift, if the machine is not damaged. If the 
machine is damaged, you must bring the machine in order and you must 
inform your superior! 

·  Keep your working area clean! Ensure sufficient lighting in the working 
area. 

·  Take off the spilt water or the oil from the floor and dry it. Do not touch the 
cooling liquid with bare hands! Do not set the nozzle of the cooling liquid, 
when the machine is started on 

·  Do not remove the chips from the working area of the machine, when the 
machine is started on! 

·  Do not use the compressed air for the machine cleaning or for the chips 
removing! 

Attention! 
Machine can be operated by person older than 18 years! 
Machine can be operated only person physically and 
mentally f it for this activity 

Keep instructions and orders about work safety! 
Read the operating instructions, before you start to work 
on the machine! Keep the operating instructions in good 
condition! 

Attention! 
Do not connect the machine to electricity if the co vers 
are removed. Do not touch the electrical equipment.  



 

 12 Manual version:  1.03 / Mar. 2010 
Manual rev.: 1 

B
ez

pe
�n

os
tn

í p
ok

yn
y 

S
ic

he
rh

ei
ts

hi
nw

ei
se

 
S

af
et

y 
no

te
s 

·  Use the protective instruments for chips removal! 

1.4. Safety notes for the servicing and repairs 

Switch off the main switch and lock it, before you start service work! Otherwise, 
there is possibility of hazardous machine starting. 

Only qualified person can do the servicing and repairs. For parts changing, use 
only parts, which are identical with the originals. Otherwise, there is possibility 
of health hazard. Use only recommended type of the hydraulic oils and oils 
and lubricants! 

Do not remove or do not lock the limit switches or safety equipments! Any use 
of the saw, accessories or machine parts other than that intended by the 
BOMAR, spol. s r.o. company is not permitted. The guarantee on this product 
will be afterward lost and BOMAR, spol. s r.o. takes no responsibility for 
caused damages. 

1.5. Safety machine accessories 

 The machine is equipped with safety accessories. It protects the operator from 
injuries and the machine before damage. The safety accessories are blocking 
accessories, emergency switches and covers. Check once in a week the 
function of the safety accessories. If the safety accessories are functionless, 
you must stop work and repair or change the safety accessories. 

1.5.1. TOTAL STOP button 

TOTAL STOP button is used for emergency switching – off the machine in 
case defect or health hazard. By pressing TOTAL STOP button is interrupted 
the supply of the electrical power. 

If any damages or fault appears, immediately press TOTAL STOP button! 

Release the pressing button is possible by twisting of the upper part of the 
button. 

1.5.2. Saw arm cover 

If the cover is opened during operation, the limit switch is opened and the band 
saw is stopped. The band saw is not possible to start in set mode. 

 

The band saw is stated to the operation, when the cover is closed! 

Enhanced risk! 
Do not come into or intervene in the cutting area. 
Otherwise, there is possibi li ty of heavy injury. 

Attention! 
Only a qualified professional can carry out the servicing 
and repairs of the electric equipment! Take special care 
during the work with electrical equipment. High voltage 
shock can have fatal consequences! Always keep notes 
about work safety! Otherwise, there is possibi li ty of heavy 
injury! 
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1.5.3. Saw band cover 

This protective cover envelops the saw band in the area from guiding cube to 
the arm. 

 

Never switch the saw band on if this cover is not mounted! 

1.5.4. Feeding vice cover 

The cover avoids the service workers in entrance to the feeding vice during 
operation. The service workers are protected before injury. 

 

If the cover is opened during cutting, the limit switch is unfastened (see arrow), 
the machine is stopped. The band saw is not possible start in set mode. 

The band saw is stated to the operation, when the cover is closed! 

1.5.5. Saw band stretching and rupture inspection 

This device checks the saw band tension and causes immediate machine stop 
if the band incidentally ruptures. 

 

The device includes a limit switch. Its adjustment is described in chapter 
„Servicing and adjusting“. Check the switch carefully and periodically – adjust it 
if necessary. 
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1.6. Safety notes for the cooling 

1.6.1. Instructions for first help 

1. Pull off and safely remove polluted, soaked clothing. 

2. For breathing, go out in the fresh air or look for first aid treatment. 

3. Wash with water or use crèmes for contact with the skin. 

4. Flush with water for eyes and look for first aid treatment. 

5. For swallowing, drink a lot of water and induce vomiting. Look for medical 
help. 

1.7. Umíst � ní štítku stroje / 
Maschinenschild position / 
Position of machine label 

 

Machine label is placed on band saw’s base. 

Attention! 
�  When handling cooling agents always wear hazardous 

fluid-proof gloves! 
�  Wear protective goggles!  
�  Cooling l iquid can get in contact with your eyes and 

may cause permanent severe injuries 
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1.8. Umíst � ní bezpe � nostních zna � ek / 
Verteilung der Sicherheitszeichen / 
Position of safety symbols 
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2.1. Technická data / 
Technische Daten / 
Technical data 

Hmotnost stroje / Maschinengewicht / Machine weight : 

·  Hmotnost / Gewicht / Weight 565 kg 

Rozm� ry stroje / Maschinengröße / Machine size : 

·  Délka / Länge / Lenght 

·  Ší�ka / Breite / Width 

·  Výška / Höhe / Height 

1810 mm 

1790 mm 

1200 mm 

Elektrické vybavení / Elektrische Ausrüstung / Elec tical equipment: 

·  Napájení / Versorgungsspannun / Supply voltage 

·  P�íkon / Gesamptschlusswert / Total Input 

·  Max.jišt� ní / Max. Vorschaltsicherung / Max. Fuse 

·  Krytí / Schutzart / Protection 

~ 3×400V, 50H 

3,8 kW 

16 A 

IP 54 

Akustický tlak / Schalldruckpegel / Acoustic pressu re: 

·  Ergonomic 320.250 GAE LAeqv��=�� 65 dB 

Pohon / Atrieb / Drive: 

·  Typ / Typ / Type 

·  Napájení / Versorgungsspannun / Supply voltage 

·  Výkon / Leistung / Output 

·  Jmenovité otá� ky / Motornenndrehzahl / Nominal speed 

TM90 2S B5 

~ 3×400 V/230 V, 50 Hz 

1,5 kW 

2850 min-1 

Chladící za � ízení / Kühlmiteleinrichtung / Cooling equipment: 

·  Výkon / Leistung / Output 

·  Obsah nádr�e / Volumen vom Kühlmittel / Capacity 

0,05 kW 

20 dm3 

Rozm� r pásu / Sägebanddimension / Band size: 

2910×27 (25)×0,90 mm 

� ezná rychlost / Schnittgeschwindigkeit / Cutting sp eed: 

Variator:  40/80 m/min Frequency converter:  20–90 m/min 

� ezné rozsahy / Schnittbereiche / Cutting size: 

   
  

0° Æ250 mm 290×230 mm 290×230 
mm 240×240 mm 

R 45° (+45°) Æ210 mm 220×80 mm 190×230 
mm 190×190 mm 

R 60° (+60°) Æ120 mm 120×80 mm 120×100 
mm 100×100 mm 

     

Level of acoustic pressure: 

Equivalent level of acoustic pressure A (noise) at operator position are LAeqv=65 dB. 
Mentioned values are levels of emission which doesn’t have to represent safe levels. 
Factors which influence real level of acoustic pressure on machine operator are: working 
place characteristics, cut material, saw band. These factors have significantly influence on 
acoustic pressure. 
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2.2. Rozm � rové schéma / 
Aufstellzeichnung / 
Installation diagram 
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2.4. Transportation and stocking 

2.4.1. Conditions for transportation and stocking 

Keep recommendations for the manufacturers for transportation and stocking! 
If the recommendations are not kept, damage can occur to the machine. 

·  Don’t use a forklift truck for handling the machine, if you do not have 
license for it! 

·  Don’t move under suspended loads! Fault in lifting device may cause 
serious injury. 

·  Keep a safe distance from the machine during the transport. 

·  Temperature of the air from -25°C to 55°C, for a short term (max. 24 
hours) temperature of the air until 70°C  

·  Do not expose the machine to radiation (for example microwave radiation, 
ultraviolet radiation, laser radiation, x-ray radiation). Radiation can cause 
problems with the machine function and deteriorating condition of the 
isolation. 

·  Take measures, to prevent damage by dampness, by vibrations and by 
shakes. 

2.4.2. Transport and stocking preparations 

Close the vice and thoroughly oil all blank surfaces. 

Lower the saw frame to the lowest position. 

Make sure to empty the machine of all traces of the cooling agent. 

Fasten all loose parts securely to the machine. 

Pack and wrap the control desk securely to avoid damage during transport. 

Fix the stickers stating the minimum approximate machine weight to at least 
five well visible places. 

2.4.3. Transport and stocking 

The machine must be secured during transportation. Screw on the palette to 
the floor of the van or the trailer. Be careful that the machine is not damaged 
during transportation. Store the machine only under conditions mentioned in 
the manual, to avoid damage of the machine. 

t is forbidden to handle the machine any other way, than it is written in this 
operating instructions, the machine can be damaged. 
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2.4.4. Transportní schéma /  
Transport schéma /  
Transport schneme 
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2.5. Activation 

2.5.1. Machine working conditions 

Keep the conditions of the manufacturer for machine operating! If 
recommendations are not kept, damage can occur to the machine. 

The manufacturer warrants the correct function of t he machine for these 
conditions: 

·  At temperature air from 5°C to 40°C, the temperature average during 24 
hours must not exceed over 35°C . 

·  At relative dampness of the air in the extend from 30% to 95% (not 
concentrate) 

·  Altitude lower than 1000 metres. 

·  Do not expose the machine to the radiation (for example microwave 
radiation, ultra-violet radiation, laser radiation,  x-ray radiation). Radiation 
can cause problems with the machine function and deteriorating condition 
of the isolation. 

2.6. Band saw unpacking and assembling 

Remove the packing from the machine and unpack all parts. 

2.6.1. Machine installing and levelling 

Check the floor supporting capacity before machine installing. If the floor 
capacity does not agree with requirements, you must prepare the necessary 
base for the machine. 

Minimal requirement: 

machine weight – Ergonomic 320.250 GAE – 565 kg 

+ weight of accessories 

+ maximum weight of material 

·  The machine must be levelled at the horizontal position. All feet of the 
machine must touch with the floor after levelling 

·  The machine must be levelled by means of the calibrated spirit level. Spirit 
level is put on the vice area. Set the roller conveyors according to the spirit 
level. 

·  For machine levelling, take care that there is sufficient available space for 
operation, repair work, servicing of the machine and handling the 
material.. 

·  The machine including appended parts and accessories must be visible 
from the place of operation. 

2.6.2. Machine disposal after lifetime 

Blown out all service fluids (cooling liquid, hydraulic oil) into designated 
reservoir. Dismantle machine into separate parts and dispose them in 
accordance with valid directives. 

 

Attention! 
Switch off the main switch and lock it, before you start 
assembly! Otherwise, there is possibi li ty of hazardous 
machine starting. 
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2.7. Electrical connection 

Electrical parameters of the machine: 

·  Service voltage:    ~ 3×400 V, 50 Hz, TN-C-
S 

·  Total input / Max. fuse:    3,8 kW / 16 A 

Before connecting switch off the main switch of the power supply circuit for the 
machine and ensure dry place when doing connecting works! 

Service voltage must agree with the line voltage! Crosscut of the supply line 
must respond with rated current for max. machine load. 

 

In case the machine is connected with a direct connection, an extra main 
switch must be added which can be locked in zero position. 

2.7.1. Check the direction of the saw band 

 

After the machine has been successfully connected, briefly switch on the 
machine and put the driving engine of the band in the running position. The 
direction must be in accordance with the arrow direction on the saw band 
cover. In case the direction of the saw band does not match, two phases at the 
terminal strip must be switched. 

Attention! 
Only a qualif ied professional must carry out the 
servicing and repairs of the electric equipment! Take 
special care during work with electrical equipment. High 
voltage shock can have fatal consequences! Always keep 
notes about work safety. 

Note: 
The values of the crosscut of the conductor and the rated 
current are in the norms. 

Note: 
The socket with the fork can be used only at the machines 
with the rated current less than 16 A and total input less 
than 3 kW. 

Attention! 
In this case the extra main switch becomes primary and 
the main switch on the machine has only secondary 
function. 
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2.8. Filling of the cooling system 

Prepare the mixture of the water and the cooling liquid. Keep the concentration 
specified by manufacturer. 

Fill the mixture of the water and the cooling liquid to the tank of the cooling 
system. Area of the tank for the cooling liquid is discovered from the chapter 
„Technical data “. 

Filling the tank with the cooling liquid, take care that the liquid does not drip out 
of the tank and the tank does not overflowed. 

Keep by manufacturer specified recommendation for adding the anticorrosive 
agents, the antifreezes or other agents! For mixture of two different mixes can 
produce toxic and aggressive mixes, which can threaten your health or 
damage cooling system of the machine! 

If the machine is equipped with Microniser (Special accessory ), fill the tank of 
the Microniser by specified cooling liquid. Microniser is ready for operation. 

2.9. Check machine functions 

Before starting the check machine functions, you must read the chapter 
„Machine operation “. Do not carry out check machine functions, if you do not 
comprehend meaning of all buttons and all machine functions. 

Check, if the machine or some parts of the machine were not damaged during 
transport. Check, if covers are installed and functional. 

Check by means of the Tenzomat (Special accessory ), if the saw band is 
correctly stretched. If it is necessary, you can stretch the saw band according 
to chapter „Selection and replacement of the saw band “. Values of the saw 
band stretching are on the Tenzomat. 

Switch on the main switch and check the motors and systems (saw band drive, 
hydraulic pump, cooling pump, chips conveyor). 

Open and close the main vice and the feeding vice. Drive the front feeder from 
the front position to the rear position. Turn the saw arm of the band saw from 
one outer position to other outer position. Raise the saw arm to the top position 
and drop the saw arm to the lowest position. 

Start the machine with the cooling pump and let it run without load until the 
cooling system will be filled with cooling liquid. As soon as the cooling liquid 
starts to escape from the nozzles of the cooling system, the cooling system is 
ready for the operation. 

Carry one cycle of cutting without material. Check, if the machine runs with no 
irregularities. If all machine functions are right, the machine is ready for 
operation. 

2.10. Pilový pás 

Odstra� te ochranu zub�  pilového pásu teprve, a� je pilový pás vlo�ený a 
� áste� n�  napnutý. Tím zna� n�  omezíte riziko poran� ní. 

2.10.1. Rozm � ry pilového pásu 

2910×25 (27)×0,90 mm 
2.10.2. Volba ozubení pilového pásu 

Výrobci nabízejí pilové pásy s konstantním a variabilním ozubením. 
Rozhodujícím faktorem pro správnou volbu ozubení je délka �ezného kanálu 
p�íslušejícího k dané velikosti výrobku. 

Firma BOMAR pro své pásové pily doporu � uje pilové 
pásy s variabliním ozubením 
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1. Konstantní ozubení – pilový pás má stejnou rozte�  zub�  po celé délce. 
Tento zp� sob ozubení je vhodný zejména pro �ezání plného materiálu. 

2. Variabilní ozubení – rozte�  zub�  se m� ní. Variabilní se pou�ívá p �edevším 
u profilových materiál�  a svazkového �ezání, proto�e m � nící se rozte�  
zub�  sni�uje vibrace pilového pásu, zvyšuje �ivotnost p ilového pásu a 
kvalitu �ezné plochy. 

V ní�e uvedených tabulkách jsou uvedeny doporu � ené typy ozubení 
v závislosti na rozm� rech a tvaru �ezaného materiálu 

Vysv � tlivky: 

ZpZ – po� et zub�  na palec. / S – zub s nulovým úhlem � ela zubu / K – zub s pozitivním úhlem � ela 
zubu 

P� íklady ozna � ení ozubení:: 

32 S – � íslo „32“ znamená 32 zub�  na palec (tzn. konstantní ozubení), 
písmeno „S“ ozna� uje zuby s nulovým úhlem � ela zubu 

4–6 K – � íslo „4–6“ znamená 4 a� 6 zub �  na palec (tzn. variabilní ozubení), 
písmeno „K“ ozna� uje zuby s pozitivním úhlem � ela zubu 

2.10.3. Záb� h pilového pásu  

Pro dosa�ení plné �ivotnosti pilového pásu doporu � ujeme provád� t jeho 
záb� h. 

Záb� h: Materiál �e�te pouze asi o 50% zredukovaným posuvem. P �i vzniku 
vibrací na pásu zvyšte nebo sni�te rychlost pásu. U  velkých p � í� ez�  zabíhejte 
pás cca 15 minut. 

Po zab� hnutí zvyšte pomalu posuv na b� �nou hodnotu.  Záb � h pilového pásu 
zabrání tomu, aby u nových pás�  došlo vlivem zna� ného po� áte� ního zatí�ení 
ke vzniku mikroúlomk�  na �ezných plochách, � ím� by se zna � n�  sní�ila 
�ivotnost pásu. 

Optimální zab� hnutí vytvo�í ideáln�  zaoblené �ezné hrany, co� dává 
p�edpoklad pro optimální �ivotnost. 

 

Poznámka:  
Zabíhejte i p� ebroušené pilové pásy 
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3.1. Control panel 

C C button 
It is used for deleting of the set value. 

E E button 
It is used for confirming of the set value. 

F1 F1 – Functional button 
Button function is described below in the text. 

F2 F2 – Functional button 
Button function is described below in the text. 

F3 F3 – Functional button 
Button function is described below in the text. 

F4 F4 – Functional button 
Button function is described below in the text. 

0 Switch off the band engine  

1 Feeder to the forward position  

2 Clamp the feeding vice  

3 Clamp the main vice  

4 Lift the saw arm up  

5 Switch on the band engine  

6 Feeder to the rear position  

7 Open the feeding vice  

8 Open the main vice  

9 Lower the saw arm down  

10 Switch on the safety circuit 
Switch on the safety circuit by pressing button. 

11 

Cooling system selection 
You can select from three possibilities: 

 Cooling with Microniser 

0 Without cooling 

 
Cooling with water 
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12 

Mode selection 
You can select from three possibilities: 

 Manual mode 

0 Resting state (service menu) 

 
Automatic mode 

13 START button 
It starts the cutting cycle. 

14 STOP button 
It stops the cutting cycle. 

15 TOTAL – STOP button 
Shutting the machine down in emergency! 

16 Frequency convertor 
Turn to change the speed of the saw band 20m/min or 90 m/min. 

17 
Governing valve 
Adjust the speed of the arm sinking to the cut by governing valve. 
Notice:  If you keep closing the throttle valve too tightly, the valve seat may wear off 
which causes its leakage. Therefore, close the valve always gently. 

18 Display 
It appears the actual operating mode and it allows the dialogue with operator. 
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3.2. Obsluha stroje 

3.2.1. Poloautomatický cyklus 

V poloautomatickém cyklu lze provád� t jednotlivé �ezy. Nastavení po�adované 
délky se provádí poloautomaticky. 

1. Oto� te p�epína�  12 do polohy „ “. 

2. Pomocí tla� ítek 7 a 8 otev�ete hlavní i podávací sv� rák. 

3. Vlo�te materiál do podávacího sv � ráku. 

4. Tla� ítkem 2 upn� te materiál do podávacího sv� ráku. 

5. Tla� ítky 1 a 6 navezte materiál do po�adované délky, kterou chcet e �ezat. 

6. Upn� te materiál do hlavního sv� ráku tla� ítkem 3. 

7. Zvolte p�epína� em 11 zp� sob chlazení: 

 Chlazení Microniserem (je-li namontován) 

0 Bez chlazení 

 
Chlazení vodou 

8) Nyní stiskn� te tla� ítko START. Pila provede u�íznutí materiálu. 

9) Po skon� ení �ezání se rameno pily zvedne nahoru a za� ne tla� ítko START 
blikat. Nyní m� �ete odstranit p �í�ez. 

3.2.2. P� erušení cyklu 

1.. 

Stla� te tla� ítko STOP (tla� ítko 14 – ovládací panel) – pila 
p�eruší provád� ný �ez, rameno se zvedne do výchozí polohy a 
zastaví se pohon pilového pásu. 

2. 
Stla� te nouzové tla� ítko TOTAL STOP (tla� ítko 15 – ovládací 
panel) v nouzových p�ípadech! Bezpe� nostní obvod je 
p�erušen a pohon pilového pásu je zastaven také. 

3.2.3. Nastavení rychlosti klesání ramene 

Nastavte rychlost klesání ramene do �ezu pomocí regula� ního ventilu (pozice 
16 – ovládací panel). 

·  Ni�ší  rychlost klesání ramene do �ezu nastavíte oto� ením po sm � ru 
hodinových ru � i� ek. 

·  Vyšší  rychlost klesání ramene do �ezu nastavíte oto� ením proti sm � ru 
hodinových ru � i� ek.  

 

Poznámka:  
Jestl i �e je škrtící venti l p � i  zavírání dotahován p� íl iš 
pevn� , m� �e se vyma � kat sedlo venti lu, co� zp � sobí jeho 
pr� sak. Dotahujte proto venti l v�dy jen zlehka. 
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3.3. Automatic mode (cycle) 

3.3.1. Cycle preset 

Turn switch 12 to position „ “ to pre-set the automatic cycle. 

Preset: 

1.  Adjust the length of blank. Press button E 

 

 

2. Adjust the pieces number. Press button F4. Automatic mode is pre-set. 

 

3. Set the feeding length on the value, which is depicted on the screen – see 
chapter Feeding length setting. 

4. Press button F2 or F3 

3.3.2. Automatic cycle with material cutting 

Chcete-li p�ed zahájením naprogramovaného automatického cyklu za�íznout 
konec materiálu, postupujte následovn� : 

1. Po ukon� ení programování automatického cyklu prove
 te následující. 

"Input:     750.0 mm " 
"Set:       375.7 mm " 
"Repeat:       2     " 
"        <OK>        " 

 
F1

 
F2

 
F3

 

" Mode: AUTO         " 
" Length:     0.0 mm " 
" Pieces:       0 Pcs" 
"              <DONE>" 

 
F1

 
F2

 
F3

 

" !!  Set length  !! " 
"      375.7 mm      " 
"                    " 
"        <OK>        " 

  
F1

 
F2

 
F3

 

Note:  
The maximum length of one feed is 500 mm. If you set the 
longer length than 500 mm (for example 750 mm), the 
program is automatically divided on 2 or more feeds (in 
our example is divided on 2 feeds). The way of dividing 
appears on the screen. Press button F2 or F3 

" Mode: AUTO         " 
" Length:     0.0 mm " 
" Pieces:       0 Pcs" 
"              <DONE>" 

 
F1

 
F2

 
F3
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2. Nyní stiskn� te F1 <ANO> pro za�íznutí materiálu. 

3. Stiskn� te tla� ítko START (13). Pila provede za�íznutí materiálu. 

4. B� hem za�íznutí materiálu se na displeji zobrazuje hlášení o pr� b� hu. 

5. Po skon� ení za�íznutí si m� �ete vybrat, zda chcete po prvnim �ezu 
p�erušit automatický cyklus (nap�. kv� li kontrole p�í�ezu). 

·  F1 – p�erušit automatický cyklus po prvním �ezu. 

·  F4 – provést celý automatický cyklus bez p�erušení. 

6. Nyní stiskn� te znovu tla� ítko START. Pila provede naprogramovaný 
automatický cyklus. 

7. Pokud jste v bod�  5 zvolili, �e chcete p �erušit automatický cyklus po 
prvním �ezu, pila automatický cyklus po prvním �ezu p�eruší. Nyní zvolte, 
zda chcete první �ez zapo� ítat (stiskni F1) nebo ne (stiskni F4). 

"    AUTOMATICKE     " 
"ZARIZNUTI MATERIALU " 
"                    " 
"<ANO>           <NE>" 

 
F1

 
F2

 
F3

 

"    AUTOMATICKE     " 
"ZARIZNUTI MATERIALU " 
"    Stiskni START   " 
"                    " 

 
F1

 
F2

 
F3

 

"    AUTOMATICKE     " 
"ZARIZNUTI MATERIALU " 
" cekej na dokonceni " 
"       rezu         " 

 
F1

 
F2

 
F3

 

"  ZASTAVIT AUTOMAT  " 
"   PO PRVNIM REZU   " 
"                    " 
"<ANO>           <NE>" 

 
F1

 
F2

 
F3

 

" AUTOMATICKY CYKLUS " 
"  Stiskni tlacitko  " 
"        START       " 
"                    " 

 
F1

 
F2

 
F3
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·  F1 – první �ez bude  zapo� ítán a automatický cyklus bude pokra� ovat 
druhým  �ezem. 

·  F4 - první �ez nebude  zapo� ítán a automatický cyklus bude proveden 
od za� átku  (od prvního �ezu). 

8. Po ukon� ení automatického cyklu za� ne tla� ítko START blikat. Nyní 
m� �ete odstranit p �í�ezy. 

3.3.3. Automatický cyklus bez za � íznutí materiálu 

Nechcete-li p�ed zahájením naprogramovaného automatického cyklu za�íznout 
konec materiálu, postupujte následovn� : 

1. Po ukon� ení programování automatického cyklu prove
 te následující. 

2. Nyní stiskn� te F4 <NE>, nechcete za�íznutí materiálu. 

3. Po skon� ení za�íznutí si m� �ete vybrat, zda chcete po prvnim �ezu 
p�erušit automatický cyklus (nap�. kv� li kontrole p�í�ezu). 

·  F1 – p�erušit automatický cyklus po prvním �ezu. 

·  F4 – provést celý automatický cyklus bez p�erušení. 

4. Nyní stiskn� te znovu tla� ítko START. Pila provede naprogramovaný 
automatický cyklus. 

"  ZAPOCITAT PRVNI   " 
"        REZ         " 
"                    " 
"<ANO>           <NE>" 

 
F1

 
F2

 
F3

 

"    AUTOMATICKE     " 
"ZARIZNUTI MATERIALU " 
"                    " 
"<ANO>           <NE>" 

 
F1

 
F2

 
F3

 

"  ZASTAVIT AUTOMAT  " 
"   PO PRVNIM REZU   " 
"                    " 
"<ANO>           <NE>" 

 
F1

 
F2

 
F3

 

" AUTOMATICKY CYKLUS " 
"  Stiskni tlacitko  " 
"        START       " 
"                    " 

 
F1

 
F2

 
F3
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5. Pokud jste v bod�  3 zvolili, �e chcete p �erušit automatický cyklus po 
prvním �ezu, pila automatický cyklus po prvním �ezu p�eruší. Nyní zvolte, 
zda chcete první �ez zapo� ítat (stiskni F1) nebo ne (stiskni F4). 

·  F1 – první �ez bude  zapo� ítán a automatický cyklus bude pokra� ovat 
druhým  �ezem. 

·  F4 - první �ez nebude  zapo� ítán a automatický cyklus bude proveden 
od za� átku  (od prvního �ezu). 

6. Po ukon� ení automatického cyklu za� ne tla� ítko START blikat. Nyní 
m� �ete odstranit p �í�ezy. 

3.3.4. P� erušení cyklu 

1.. 

Stla� te tla� ítko STOP (tla� ítko 14 – ovládací panel) – pila 
dokon� í provád� ný �ez, rameno se zvedne do výchozí polohy 
a cyklus se zastaví. 

2. 
Stla� te nouzové tla� ítko TOTAL STOP (tla� ítko 15 – ovládací 
panel) v nouzových p�ípadech! Bezpe� nostní obvod je 
p�erušen a pohon pilového pásu je zastaven také. 

3.3.5. Podp � rný vále � ek 

V p�ípad� , �e nastavená délka podání (viz kapitola Automatick ý cyklus) je 
menší ne� 380 mm, pou�ijte pro podep �ení materiálu pomocný vále� ek. 

 

P�ed vlo�ením �ezaného materiálu upevníme podp� rný vále� ek a to tak aby 
ani kratší kusy nemohly propadnout. Podp� rný vále� ek polo�íme na vodící 
ty� e, tak aby vodící ty�   probíhala upínací kostkou vále� ku. Nastavíme 
vzdálenost podp� rného vále� ku a utáhneme upínací kostku hv� zdicovým 
šroubem 

 

"  ZAPOCITAT PRVNI   " 
"        REZ         " 
"                    " 
"<ANO>           <NE>" 

 
F1

 
F2

 
F3

 

Pokud je nastavená délka podání v � tší ne� 380 mm, 
odstra � te pomocný vále � ek, aby nedošlo k poškození 
stroje! 
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Nesna�te se posunout podp � rný vále� ek není-li hv� zdicový šroub povolen. 

3.4. Servisní menu 

Servis  – nastavení parametr�  �ezání. Všechny parametry je mo�né nastavit 
v servisním menu. 

3.4.1. Vstup do servisního menu 

Stiskn� te tla� ítko F4, tím vstoupíte do servisního menu. 

3.4.2. Parametry sv � ráku 

Nastavením � asu otev�ení obou sv� rák�  ur� íte, o jakou vzdálenost se otev�e 
pohyblivá � elist sv� rák� , tzn. � ím delší � as nastavíte, tím víc se sv� rák otev�e. 
Tato funkce se pou�ívá v p �ípad�  �ezání nerovných materiál� , kdy je t�eba 
nastavit v� tší otev�ení sv� ráku, aby došlo k uvoln� ní materiálu. U rovných 
materiál�  lze nastavit menší otev�ení sv� ráku, a tím zkrátit dobu cyklu. 
Doporu� ený � as otev�ení sv� rák�  je 1 sekunda. 

1. Stiskn� te tla� ítko 1. Tím vstoupíte do menu Parametry sv� ráku. 

2. Podávací sv� rák (horní �ádek) – nastavte � as, pak stiskn� te tla� ítko F2. 

3. Hlavní sv� rák (dolní �ádek) – nastavte � as, pak stiskn� te tla� ítko F4 pro 
návrat do hlavního menu. 

3.4.3. Parametry chlazení 

Zde m� �ete nastavit zp � sob chlazení pilového pásu. 

1. Stiskn� te tla� ítko 2. Tím vstoupíte do menu Parametry chlazení. 

"VYBERTE DRUH PROVOZU" 
"  Prepinac provozu  " 
"   je v poloze '0'  " 
"            <SERVIS>" 

 
F1

 
F2

 
F3

 

"1 = Param. sveraku  " 
"2 = Param. chlazeni " 
"3 = Param. rezani   " 
"     <DALSI> <KONEC>" 

  
F1

 
F2 F3

 

"Cas otevreni sveraku" 
"<-]o[-> :  x.x sec  " 
"<-] [-> :  x.x sec  " 
"     <DALSI>  <MENU>" 

 
F1

 
F2 F3

  

"1 = Param. sveraku  " 
"2 = Param. chlazeni " 
"3 = Param. rezani   " 
"     <DALSI> <KONEC>" 

F1
  

F2 F3
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2. Zvolte po�adovaný re�im vypínání chlazení. 

tla� ítko 1 vypnutí chlazení pilového pásu po skon� ení �ezání v horní  
poloze ramene pily. 

tla� ítko 2 vypnutí chlazení pilového pásu po skon� ení �ezání v dolní  
poloze ramene pily. 

tla� ítko 3 nevypínat  chlazení pilového pásu po skon� ení �ezání. 

3. Stiskn� te tla� ítko F4. Zvolený zp� sob chlazení se ulo�í a vrátíte se do 
p�edchozího menu. 

3.4.4. Parametry � ezání 

Zde si m� �ete zvolit, zda chcete vypínat pohon pilového pásu  v horní nebo 
dolní poloze pilového ramene, p�ípadn�  nevypínat v� bec. 

1. Stiskn� te tla� ítko 3. Tím vstoupíte do menu Parametry �ezání. 

2. Zvolte po�adovaný re�im vypínání pilového pásu. 

tla� ítko 1 vypnutí pilového pásu po skon� ení �ezání v horní  poloze 
ramene pily. 

tla� ítko 2 vypnutí pilového pásu po skon� ení �ezání v dolní  poloze 
ramene pily. 

tla� ítko 3 nevypínat  pilový pás po skon� ení �ezání. 
3. Stiskn� te tla� ítko F4. Zvolený re�im vypínání pilového pásu se ulo�í a 

vrátíte se do p�edchozího menu. 

3.4.5. Provoz vynaše � e t � ísek 

Zde m� �ete si m � �ete vybrat ze 3 mo�ností provozu vynaše � e t�ísek 
v automatickém cyklu. 

Poznámka:  
Vynaše�  t� ísek je k pásové pile dodáván pouze na p� ání. 

"1= Vypnuti nahore[x]" 
"2= Vypnuti dole  [ ]" 
"3= Nevypinat     [ ]" 
"              <MENU>" 

  
F1

 
F2 F3

 

"1 = Param. sveraku  " 
"2 = Param. chlazeni " 
"3 = Param. rezani   " 
"     <DALSI> <KONEC>" 

 
F1

 
F2 F3

  

"1= Vypnuti nahore[x]" 
"2= Vypnuti dole  [ ]" 
"3= Nevypinat     [ ]" 
"              <MENU>" 

  
F1

 
F2 F3
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1. Stiskn� te tla� ítko F2 – další. P�esunete se do další nabídky. 

2. Stiskn� te tla� ítko 3. Tím vstoupíte do menu Provoz vynaše� e. 

3. Zvolte po�adovaný provoz vynaše � e t�ísek. Vybraná polo�ka je ozna � ena 
„x“. 

tla� ítko 1 vynaše�  t� ísek se zapíná a vypíná sou� asn�  s pilovým pásem. 

tla� ítko 2 vynaše�  t� ísek se zapíná automaticky a vypíná ru� n� . 

tla� ítko 3 vynaše�  t� ísek se zapíná a vypíná ru� n� . 
4. Stiskn� te tla� ítko F3. Zvolený re�im vypínání pilového pásu se ulo�í a 

vrátíte se do p�edchozího menu. 

3.4.6. Volba délkových jednotek 

Zde m� �ete zvolit délkové jednotky, bu 
  milimetry nebo palce. 

1. Stiskn� te tla� ítko F2 – další. P�esunete se do další nabídky. 

2. Opakovaným stiskem tla� ítka F1 zvolte délkové jednotky milimetry nebo 
palce. 

1 milimetry 

0 palce 
3. Stiskn� te tla� ítko F3. Zvolené parametry se ulo�í a vrátíte se do 

p�edchozího menu. 

"1 = Param. sveraku  " 
"2 = Param. chlazeni " 
"3 = Param. rezani   " 
"      <DALSI><KONEC>" 

F1
  

F2 F3
  

"1 = Parametry stroje" 
"2 = Volba jazyka    " 
"3 = Rezim vynasece  " 
"<ZPET><DALSI><KONEC>" 

F1
 

F2 F3
  

"1=Zap/Vyp s pasem[ ]" 
"2=Vypinat rucne  [ ]" 
"3=Rucni ovladani [x]" 
"             <MENU> " 

  
F1

 
F2 F3

 

"1 = Parametry stroje" 
"2 = Volba jazyka    " 
"3 = Rezim vynasece  " 
"<ZPET><DALSI><KONEC>" 

F1
 

F2 F3
  

"F1= mm(1) inch(0)[1]" 
"                    " 
"                    " 
"<ZPET>       <KONEC>" 

  
F1

 
F2 F3
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3.4.7. Ukon � ení servisního menu 

Stiskn� te tla� ítko F4. Tím servisní menu ukon� íte. 

3.5. Band saw adjusting 

3.5.1. Speed adjusting of the arm lowering 

Set the speed of the arm lowering to the cut by control valve (position 16 – 
control panel). 

Set the lower  speed of the arm lowering to the cut by turning the switch 
clockwise . 

 Set the higher  speed of the arm lowering to the cut by turning the switch 
contra-clockwise .  

3.5.2. Feeding length setting 

Set the feeding length on the value, which is depicted on the screen – see 
chapter Preset. 

 

1. Release the securing lever of the feeding cylinder. 

2. Set the desired length of the feed by hand wheel. 

3. Tighten the securing lever of the feeding cylinder. 

3.5.3. Cutting speed setting 

Picture How to 

 

1. Turn the switch 12 to the position „ “ 
(semi-automatic mode). 

2. Use the frequency convertor 16 to adjust 
requested speed of the saw band. 

3.5.4. Angular cut setting 

Notice:  
If you keep closing the throttle valve too tightly, the valve 
seat may wear off which causes its leakage. Therefore, 
close the valve always gently. 

"F1= mm(1) inch(0)[1]" 
"                    " 
"                    " 
"<ZPET>       <KONEC>" 

  
F1

 
F2 F3

 



 

 42 Manual version:  1.03 / Mar. 2010 
Manual rev.: 1 

O
vl

ád
án

í s
tr

oj
e 

B
ed

ie
nu

ng
 d

er
 M

as
ch

in
e 

M
ac

hi
ne

 c
on

tr
ol

 

Band saw Ergonomic 320.250 GAE  could make angle cuttings varied from 0° 
to +60°. Angles 0° and +60° are set by means of the fixed stop. 

 

Picture How to 

 

1. Lift the saw arm by pressing button "Lift 
the saw arm" 

2. Release the securing lever. 

 

3. Pull out the stop pin. The turning console 
is not blocked. 

 

4. Swivel the saw arm to the desired 
cutting angle. 

 

The scale is situated on the side of the 
turning console. 

5. Check the adjustment according to the 
scale. 

6. Pull the securing lever again. 
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Angle setting using the default stops to 45° and 60 ° 

 

If the angle is less than 45°, the pin does not have to be pulled out. Release 
securing lever only and turn the frame to the desired position. 

If you want to set the angle at 45° using the default stop, do not pull out the pin 
and turn the frame to the default stop. 

 

It is needed to pull the pin as much as possible and to move the saw frame 
over the default stop to the angle 45°, if the angle is greater than 45°. Then 
adjust desired angle. 

If the desired angle is 60° using the default stop, pull out the pin as much as 
possible and turn the saw frame over the default stop of the 45° angle. Then 
turn the frame to the default stop at the 60° angle. 

Tighten the turning console by securing lever after angular cut setting. 

3.5.5. Arm lift limiting setting 

In order to shorten the cycle times in the automatic mode, the lift-stop of the 
saw arm can be arranged according to the material height. 

 

1. Lower the saw arm by pressing button „Lower the saw arm“ down to the 
lowest position. 

2. Release the screw of the end-stop of the lift. 

3. Set the end-stop of the lift so that arrow shows to the value on the scale 
matching the diameter or the height of the cutting material. 

4. Tighten the stop screw. 

Attention!   
The scale is only informative! 
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5. Lift the saw arm by pressing button „Raise the saw arm“ to the highest 
position. 

Check the height setting with meter. The saw band should be positioned ca. 10 
mm above the cutting material. 

3.5.6. Optimal adjusting of the guide cubes span 

In order to achieve smooth and precise cuts, the band guide cube should be 
positioned as close as possible to the material. 

 

1. Release the splice plate of the left stretching listel. 

 

2. Move the left part of the guide so that the edge of the left guide cube is as 
close to the material. 

3. Check that there is not any conflict with clamping table or vice jaws with 
the left guide part adjustment in set mode.  

4. Tighten the splice plate of the stretching listel. 

Attention!  
If the cut material is thinner than 160 mm, check the 
distance of the left guide cube edge from the edge of the 
clamping table. Guide cube must not overlay the 
clamping table area and has to be positioned at least 10 
mm from this area. If the cube touches the table, the 
machine cannot finish its cycle, because the saw arm 
cannot reach its lowest position. 

 
Make sure that the guide cube does not collide with the 
vice. Guide cubes should be placed ca. 40 mm from the 
vice jaws. 
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3.5.7. Vice setting 

The band saw does not have vices equipped with hydraulic cylinders with full 
lift, the vices have to be adjusted manually according to the diameter or width 
of the material to be cut. 

 

1. Loosen the fastening levers of both vices. 

 

2. Open both vices to insert the cutting material. 

 

3. Adjust the vice jaws ca. 3 mm from the cutting material and tighten both 
clamping cubes of the vice cylinders. 

4. Check that the distance between the material and the jaws match. 

Attention!   
f the distance between material and jaw is too long, the 
jaw will  not grip the material. The pressure switch will  not 
switch on and the machine reports that there is no 
material inserted. 

 Mode:MANUAL 
  

Feed vice pressur  
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If the distance between the material and the jaw is too small, it may cause 
problems with the material feed (the friction of the jaws against material may 
occur). 

3.5.8. Feeding step adjustment 

The saw Ergonomic 290.250 GAE does not have feeder equipped with 
indicator of the hydraulic cylinder position, but with an adjustable cylinder 
position, it is necessary to adjust the length of the feeding step manually. 

 

1. Release the securing lever of the feeder cube. The lever is placed under 
the level of the roller conveyor. 

 

2. Drive with the cylinder to desired position by turning with the circular 
handle of the travel screw. 

 

Attention!   
You can measure the correctness of the adjustment from 
the scale. The scale is located on the hydraulic cylinder. 
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3. After the lift adjustment has been checked, secure the adjustable cube by 
the securing lever. 

3.5.9. Pressure adjusting to the cut 

The band saw ergonomic is equipped with cutting pressure regulation on the 
right guiding cube. 

 

Pressure setting is performed with regulation wheel on the guiding cube.  

·  Screw on the wheel – downfeed pressure is bigger.  

·  Screw off the wheel – downfeed pressure is smaller. 

 

One visible neck 
 

·  Solid material over Æ200 mm 

 

Two visible necks 
 

·  Plný materiál do Æ80 - Æ200 mm. 

 

Three visible necks 
 

·  Pipes and shaped material with surface from 10 - 15 
mm 

·  I- shaped material from 200 - 280 mm 

·  Solid material to Æ80 mm 
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Four visible necks 
 

·  Pipes and shapes material with surface to 10 mm 

·  I - shaped material to 200 mm 
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3.6. Swarf conveyor operation 

In semi-automatic 
cycle  

·  Swarf conveyor ON – press together F1 and 3 
buttons. 

·  Swarf conveyor OFF – press together F1 and E 
buttons. 

In automatic cycle  ·  The swarf conveyor operation is adjusted 
according to chapter Service menu. 

3.7. Upper pressure adjustment 

1. Open both vices by pressing buttons Feeding vice opening  and button 
Main vice opening . 

 

2. Release levers of the vice cubes and open the vice to the maximum 
bundle width. 

 

3. Release the clamping cube of the vertical clamping cylinder, pull the 
cylinder to the top position limit and tighten the clamping cube again. 

Attention!   
The swarf conveyor is supplied to the band saw only by 
request. 

Attention!   
If the machine is equipped with upper pressure, bundle 
cutting is possible 
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4. Insert the first layer of the material, set the vices at a distance of 3 mm 
from material, and fasten the levers of gripping cubes. 

 

5. Insert residual layers of the material. Release again the fastening cube of 
the vertical pushing cylinder and adjust its jaw to distance 3 mm from the 
material. 

6. Fasten the clamping cube of the vertical cylinder. 

 

7. Release the pressure roller and adjust it to press the bundle from the 
upper side on the feeder vice. 

Make sure the roller is not too loose. The roller has to touch the material while 
moving; the material must be in contact with the roller and not move about 
freely. 

Make sure the roller does not have too much pressure on it. 

It is recommended to weld the layers together on the rear side during bundle 
cuts. Main switch must be switched off during welding. 

3.8. Vkládání materiálu 

·  Nepohybujte se pod zdvi�enými b �emeny 

Pozor!   
If the distance is too large, the machine displays „no 
material inserted“ 
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·  Nevstupujte nikdy na vále� kovou tra� ! 

·  P�i upínání materiálu do sv� ráku materiál nep�idr�ujte ani s ním jinak 
nemanipulujte! Sv� rák Vám m� �e zp � sobit t� �ké zran � ní! 

3.8.1. Volba manipula � ního prost � edku 

·  Pou�ívejte ke zvedání a p �emis�ování materiálu manipula� ní prost�edky 
s dostate� nou nosností! 

·  Manipulovat s materiálem je mo�no pouze s vysokozd vi�ným vozíkem 
nebo pou�itím záv � sných lan a je�ábu! 

·  Nepou�ívejte vysokozdvi�ného vozíku nebo je �ábu v p�ípad� , �e k tomu 
nemáte oprávn� ní! 

3.8.2. Vkládání 

 Vkládejte materiál do sv� ráku tak, aby se po upnutí nemohl pohnout nebo 
vypadnout ze sv� ráku. � e�ete-li dlouhé kusy materiálu (nap �. ty� e, trubky), 
pou�ívejte k jejich p �isouvání k pásové pile vále� kové trat� . 

P�esv� d� te se, zda je délka a ší�ka vále� kové trat�  dostate� ná vzhledem 
k rozm� r� m materiálu, a zda je nosnost trat�  dostate� ná vzhledem k hmotnosti 
materiálu! 

U kulatého materiálu dbejte na to, aby byl op�en minimáln�  o dva vertikální 
vále� ky a nemohl z vále� kového dopravníku spadnout! 

3.8.3. � ezání ve svazku 

Pokud chcete �ezat materiál ve svazku, uvádíme zde n� kolik návrh� , jak 
materiál ukládat: 

Ukládání kulatého materiálu do svazku:  Dbejte speciáln�  u kulatého 
materiálu, aby ty� e byly ulo�eny dle obrázku. Jestli�e ty � e ulo�íte jinak, m � �e 
dojít k problém� m p�i posuvu. Ty� e se v�� i sob�  posouvají. 

Doporu� ujeme materiál p�ed �ezáním ve svazku na konci sva�it, aby se 
jednotlivé � ásti svazku nemohli v�� i sob�  posouvat. Pozor! P � i sva �ování 
vypn � te stroj pomocí hlavního vypína � e! Magnetická pole p � i sva �ování 
by mohla poškodit � ídící systém. 
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4. Údr�ba stroje 
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4.1. Demontá� pilového pásu 

1. Nastavte omezení zvedání ramene. 

2. Zvedn� te rameno do nejvyšší polohy. 

 

3. Demontujte �lutý ochranný kryt pásu. Kryt je upev n� n šroubem. 

 

4. Demontujte zadní krycí plech ramene. Krycí plech je upevn� n pomocí 
dvou šroub�  M6 s plastovou hlavou. 

 

5. Uvoln� te dr�ák � istícího kartá� e a nato� te jej mimo dráhu pohybu pásu. 
Dr�ák je upevn � n pomocí jednoho imbusového šroubu M6. 

 

6. Uvoln� te napnutí pásu pomocí napínací hv� zdice, kterou otá� íme doleva 
a� m � �eme pilový pás voln �  sundat z kol. 
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7. Stáhn� te pilový pás z kol. 

 

8. Po stáhnutí pásu z kol vytáhn� te opatrn�  pilový pás z vodících kostek. 

4.2. Montá� pilového pásu 

 

1. P�ed vlo�ením nového pilového pásu musí být vodící ko stky, ob� �ná kola 
a vnit�ní strana ramene d� kladn�  zbavena ne� istot a t�ísek. P�i 
nasazování pásu respektujte sm� r zub�  pásu. 

 

2. Nyní vsu� te pilový pás do vodících kostek. Dbejte na to, aby pilový pás 
b� �el mezi ob � ma kladkami a aby byl zasunut úpln�  nahoru. 

 

3. Polo�te pilový pás na ob �  vodící kola. Dbejte na to, aby zadní � ást 
pilového pásu p�iléhala k obrub�  kol. Proto, kdy� nasadíte pilový pás, 
zatla� te jej co nejvíce dozadu. 
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4. Otá� ejte hv� zdicovou rukojetí doprava a� lehce napnete pilový p ás. 

5. Nyní odstra� te plastový kryt zub� ! 

6. Namontujte zadní krycí plech pásu. 

7. Nastavte � istící kartá� ek pilového pásu do pracovní polohy dle p�ílohy a 
utáhn� te dr�ák k rameni upev � ovacím šroubem. 

8. Namontujte rovn� � ochranný kryt pásu na vodící lišt �  pásu. 

4.3. Napínání a kontrola pilového pásu 

Správné napnutí pilového pásu je d� le�itým faktorem ovliv � ujícím kvalitu �ezu 
a �ivotnost pásu. Pilové pásy se napínají dle zvole ného typu pilového pásu a 
pásové pily, proto doporu� ujeme, abyste dodr�ovali doporu � ení výrobce. 

4.3.1. Napínání pilového pásu 

1. Po nasazení pilový pás lehce p�edepn� te tak, aby nepadal z kol. 

 

2. Nasa
 te na pilový pás Tenzomat a zajist� te šrouby. 

3. Napínejte pilový pás tak dlouho, dokud není napnut na doporu� enou 
hodnotu. 

4.3.2. Kontrola b � hu pásu 

Neb� �í-li pás správn � , m� �e dojít k následujícím problém � m: 

·  Pilový pás spadne z ob� �ných kol – m � �e dojít k poškození pásu a 
ochranného krytu pásu. 

·  Pilový pás b� �í po osazení napínacího kola – m � �e dojít poškození pásu 
a osazení ob� �ného kola 

Postup kontroly: 

1. Zapn� te a vypn� te krátce pohon pásu. 

2. Odpojte pilu od el. sít� . 

3. Otev�ete pr� hled. 
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4. Zkontrolujte ulo�ení pásu na ob � �ných kolech. 

·  Jestli�e je odstup zadní � ásti pásu od osazení kola 1 mm, je nastavení v 
po�ádku. 

·  Jestli�e je odstup v � tší ne� 1 mm, nebo b � �í-li pás po osazení kola, musí 
se b� h pásu se�ídit. 

5. Zav�ete pr� hled. 

4.4. Se� izování 

4.4.1. Se� ízení b � hu pásu 

B� h pásu se nastavuje imbusovým šroubem v napínací kostce na rameni. 
Správný odstup zadní � ásti pásu od osazení kola je 1 - 2 mm. 

 

·  Otá� íme-li šroubem doprava, p�iblí�í se pás k osazení napínacího kola. 

·  Otá� íme-li šroubem doleva, oddálí se pás od osazení napínacího kola. 

Po nastavení zkontrolujte b� h pásu ješt�  jednou. 

4.4.2. Nastavení vodítek tvrdokovu 

Nastavení vodítka s tvrdokovy je jedním z nejd� le�it � jších kriterií, které 
ovliv� ují p�esnost �ezání a �ivotnost pilového pásu. Správné nastavení a stav 
vodítek s tvrdokovy je proto nutné pravideln�  kontrolovat. 
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1. Utáhn� te stav� cí šroub na zadní stran�  kostky tak, aby se pilový pás 
nemohl pohybovat. 

 

2. Nyní stav� cí šroub uvol� ujte a sou� asn�  kontrolujte volnost pilového 
pásu. Jakmile je mo�né pilovým pásem voln �  pohybovat (bez odporu) 
jsou vodítka s tvrdokovy nastavená. 

3. Dbejte na to, aby vodítka nekladla p�i pohybu pilového pásu p�íliš velký 
odpor, jinak za� ne klesat �ivotnost pilového pásu a pohonu motoru. 

Nastavení vodících kostek 

Kvalita �ezání a �ivotnost pilového pásu jsou rovn � � ovlivnitelné nastavením 
vodících kostek. Proto je nutné nastavení vodících kostek pravideln�  
kontrolovat. 

 

1. Uvoln� te oba upev� ovací šrouby vodící kostky a p�itla� te ji opatrn�  na 
pás.  

2. Utáhn� te op� t oba upev� ovací šrouby. 

 

4.4.3. Nastavení úhlových doraz �  

Nastavení úhlových doraz�  je zapot�ebí pravideln�  kontrolovat. Zabráníme tak 
nep�esným úhlovým �ez� m. 

Na oto� né konzole stroje jsou rozmíst� ny dva pevné dorazy se stavitelnými 
šrouby. 

Dbejte p� itom na to aby se pilový pás neprohnul, jinak 
bude vodící kostka tla� it na pás a ten poškodí. 

Jestl i�e je vodící kostka správn �  nastavena, jsou horní 
hrana kostky a pravítko rovnob � �né. 
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Jestli�e nato � íme rameno pily a� na doraz a odm �� ený úhel není p�esn�  roven 
po�adované hodnot �  ( 45°, 60°) ,je zapot�ebí blok dorazu nastavit.  

 

1. Uvoln� te kontramatku stav� cího šroubu. 

 

2. Zašroubujte nebo vyšroubujte stav� cí šroub. 

 

3. Po nastavení stav� cího šroubu utáhn� te kontramatku. 

 

4. P�ezkoušejte nastavení úhlu úhlom� rem. 
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4.4.4. Nastavení koncového spína � e hlídání napnutí pásu 

 

Nastavení koncového spína� e hlídání napnutí pásu je nutno p�i ka�dé vým � n�  
pásu zkontrolovat. Pokud není koncový spína�  správn�  nastaven, je pás 
napnut málo nebo p�íliš. 

1. Napn� te pilový pás pomocí TENZOMATU na optimální hodnotu. 

2. Povolte kontramatku dorazového šroubu. 

3. Zapn� te motor pohonu pily. Mohou nastat dva p�ípady: 

·  Pokud je motor pohonu zapnut, ale p�esto neb� �í, otá � ejte šroubem 
doleva dokud motor neza� ne b� �et. 

·  Pokud lze motor pohonu spustit, otá� ejte šroubem doprava, a� se 
motor zastaví a pak op� t krátce doleva, dokud motor neza� ne b� �et. 

4. Zajist� te dorazový šroub kontramatkou a prove
 te ješt�  jednou kontrolu 
nastavení spína� e. 

4.4.5. Nastavení dorazu dolní polohy ramene 

Dolní doraz ramene vymezuje nejspodn� jší polohu ramene. Tento doraz je 
zapot�ebí jednou m� sí� n�  zkontrolovat. 

Jestli�e je dolní doraz špatn �  nastaven, m� �e dojít bu 
  k p�íliš 
hlubokému pro�ezání ukládacího stolu nebo  k nedo�ezání materiálu. 

 

1. Vyje
 te ramenem tak vysoko, aby bylo mo�né manipulovat s e stav� cím 
šroubem dolního dorazu. 

2. Uvoln� te kontramatku stav� cího šroubu. 

3. Nastavte doraz pomocí stav� cího šroubu. 

4. Zajist� te stav� cí šroub kontramatkou. 
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4.4.6. Nastavení koncového spína � e dolní polohy ramene 

Kontrola nastavení 

Spus� te rameno do nejni�ší polohy. Le�í-li rameno na dol ním dorazu a 
koncový spína�  zareagoval, je nastavení v po�ádku. V opa� ném p�ípad�  
prove
 te nastavení spína� e. 

Nastavení spína � e 

 

1. Uvoln� te kontramatku dorazového šroubu spína� e a šroub zašroubujte. 

2. Spus� te rameno na dolní doraz a zapn� te pohon pásu. 

3. Vyšroubujte dorazový šroub spína� e, dokud se pohon pásu nezastaví. 

4. Zajist� te šroub op� t kontramatkou a zkontrolujte ješt�  jednou nastavení 
koncového spína� e. 

4.4.7. Nastavení induk � ního spína � e zadní polohy posuvu 

Jestli�e není induk � ní spína�  zadní polohy posuvu správn�  nastaven, m� �e 
dojít k chybným � innostem stroje p�i provozu. 

Proto nastavení induk� ního spína� e pravideln�  kontrolujte. 

Induk� ní spína�  je našroubován v dr�áku a zajišt � n dv� ma maticemi. Dr�ák je 
upevn� n na spodní stran�  podávacího válce. 

 

1) Zaje
 te s posuvem do nejzadn� jší polohy. 

2) Uvoln� te matice na induk� ním spína� i a p�ibli�te induk � ní spína�  k posuvu 
tak, a� se rozsvítí kontrolní dioda na induk � ním spína� i ( min. vzdálenost 0,5 
mm). 

3) Utáhn� te nyní opatrn�  upev� ovací matici. 

4) Zkontrolujte opakovaným posuvem nastavení spína� e. 

4.4.8. Nastavení induk � ního spína � e p � ední polohy posuvu 

Jestli�e není induk � ní spína�  p�ední polohy posuvu správn�  nastaven, m� �e 
dojít k chybným � innostem stroje p�i provozu. 
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Proto nastavení induk� ního spína� e pravideln�  kontrolujte. 

 

1. Zaje
 te posuvem do p�ední polohy. 

2. Uvoln� te upev� ovací matice na induk� ním spína� i a p�ibli�te induk � ní 
spína�  k posuvu tak, a� se rozsvítí kontrolní dioda na in duk� ním spína� i. 

3. Utáhn� te nyní opatrn�  upev� ovací matici. 

4. Zkontrolujte opakovaným posuvem nastavení spína� e. 

4.4.9. Nastavení induk � ního spína � e omezení zdvihu ramene 

Jestli�e není induk � ní spína�  omezení zdvihu ramene správn�  nastaven, m� �e 
dojít k chybným � innostem stroje p�i provozu. Proto nastavení induk� ního 
spína� e pravideln�  kontrolujte. 

 

1. Uvoln� te upev� ovací matice na induk� ním spína� i a p�ibli�te spína �  
k praporku nastavova� e výšky zdvihu tak, a� se rozsvítí kontrolní dioda na 
induk� ním spína� i. 

2. Utáhn� te nyní opatrn�  upev� ovací matici. 

3. Zkontrolujte opakovaným zdvihem nastavení induk� ního spína� e. 

4.4.10. Nastavení tlakového spína � e 

Tlakové spína� e pro sv� rák a podava�  se nachází v bloku hydraulického 
agregátu 

P� i práci na hydraulickém systém dbejte zvýšené 
opatrnosti! 
V hydraulickém systému z � stává zbytkový tlak i po 
vypnutí hydraulického agregátu! 
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V p�ípad�  se�ízení tlakového spína� e pro sv� rák –ozna� ený �lutou páskou SQ 
xx   nebo pro podava�  –ozna� ený �lutou páskou SQ1 je pot�eba následující 
postup: 

1. Sejm� te gumový kryt tlakového spína� e (opatrn�  – neulomte vývody). 

2. Nyní m� �ete nastavit citlivost tlakového spína � e pomocí malého 
šroubováku. 

3. Oto � íte-li šroubovákem doleva citlivost spína � e se zv � tšuje. Oto � íte-
li šroubovákem doprava, bude spína �  spínat p � i vyšším tlaku. 

 

Nastavení tlakových spína ��  zkontrolujte.  

·  Sv� rák sev �en – Kontrolka 10.1 �ídícího systému svítí 

·  Sv� rák otev �en – Kontrolky 10.1 �ídícího systému nesvítí 

·  Sv� rák je v pohybu  – Kontrolka nesvítí ani nebliká 

4. Po se�ízení tlakový spína�  op� t zakrytujte. 

4.4.11. Nastavení systémového tlaku 

1. Sejm� te � erný kryt z tlakového ventilu. 

2. Uvoln� te kontramatku tlakového ventilu. 

 

·  Otá� ením tlakového ventilu ve sm � ru hodinových ru � i� ek se tlak 
zvyšuje . 
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·  Otá� ením tlakového ventilu proti sm � ru hodinových ru � i� ek se tlak 
sni�uje . 

Tlak nastavte pomocí tlakového ventilu a manometru. Je-li pot�ebný tlak 
nastaven, utáhn� te kontramatku. 

4.4.12. Se� ízení zajiš 	 ovací kostky nastavení kroku podávacího 
válce 

Zajiš�ovací páka je z výroby správn�  nastavena, ale pokud nedochází 
k zajišt� ní válce, je zapot�ebí sv� rnou kostku se�ídit. 

Funk� nost zajiš�ovací kostky kontrolujte pravideln� , pokud není válec správn�  
uta�en dochází k nep �esnostem p�i podávání. 

 

1. Uvoln� te upev� ovací šroub zajiš�ovací páky tak, a� se páka za � ne voln�  
pohybovat. 

 

2. Nato� te nyní páku doleva, a� na doraz a utáhn � te op� t pevn�  upev� ovací 
šroub. 

 

3. Zajist� te pákou kostku a prove
 te kontrolu. 

4.4.13. Se� ízení škrtícího ventilu 

1. Vypn� te stroj hlavním vypína� em. Nechte klesnout rameno pily do spodní 
polohy. Zav�ete zlehka škrtící ventil. 
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A B 

 

2. 	 ervík (poz.A) se musí nacházet v blízkosti dorazového šroubu (poz.B), 
kdy� je ventil zcela uzav �en. 

 

3. V opa� ném p�ípad�  povolte � ervík imbusovým klí� em, nadzvedn� te 
plastové regula� ní kole� ko a dotáhn� te škrtící ventil na max. Povolte 
� ervík a sundejte kole� ko. Kole� ko znovu nasa
 te, tak aby � ervík byl u 
dorazu na max. zav�ení škrtícího ventilu. Poté � ervík op� t dotáhn� te. 

4. Zapn� te stroj a p�ezkoušejte regulaci posuvu ramene pily do �ezu. 

4.4.14. Nastavení kartá � ku 

Kartá� ek má vliv na �ezný výkon, �ivotnost pilového pásu, ob � �ných kol, 
vodítka tvrdokov�  a p�esnost �ezání. Z tohoto d� vodu provád� jte kontrolu 
kartá� ku ka�dou sm � nu. 

 

1. Uvoln� te upev� ovací šrouby kartá� ku, a� je mo�no s kartá � kem 
pohybovat. 



 

 65 

Ú
dr�ba stroje 

W
artung 

M
achine service 

 

 

2. Nastavte kartá� ek k pilovému pásu tak, aby se ho dotýkal. 

3. Upev� ovací šrouby znovu utáhn� te. 

 

 

 

 

4.5. Cladící prost � edky a odstra 
 ování t � ísek 

Vlastnosti kapaliny se 
zhoršují: 

P� i nízké koncentraci 
chladící kapaliny dochází: 

P� i vysoké koncentraci 
chladící kapaliny dochází: 

·  pou�itím zne � išt� né vody 

·  p�ísadami cizích olej�  
(hydraulika, p�evody) 

·  vysokými pracovními 
teplotami 

·  nedostate� ným v� tráním a 
nedostate� nou cirkulací 

·  chybnou koncentrací 

·  ke zhoršení antikorozní 
ochrany. 

·  ke zhoršení mazacích 
vlastností emulze. 

·  ke zvýšení 
mikrobiologického napadení  

 

·  ke zhoršení chladící 
schopnosti kapaliny. 

·  ke zvýšení p� nivosti. 

·  ke zhoršení stability emulze. 

·  k vytvá�ení lepivých zbytk�  

 

4.5.1. Kontrola chladící kapaliny 

Stav chladící kapaliny má bezprost�ední vliv na �ezací výkon a na �ivotnost 
stroje. B� �ná doba �ivotnosti chladící kapaliny je 1 rok, po této dob�  
doporu� ujeme chladící kapalinu vym� nit. Tato doba je závislá na stupni 
zne� išt� ní chladící kapaliny (zejména cizími oleji) a na dalších faktorech. 

 

Nádr� chladící kapaliny naleznete v podstavci pásov é pily. 

Kontrolujte pravideln �  hladinu chladící kapaliny a funkci � erpadla! 

Srovnávací tabulka p �evodových olej � : 

Kontrola Interval Metoda Stav Opat � ení 

Hladiny kapaliny denn�  visuální nízká po zkoušce koncentrace 
doplnit vodu, nebo emulzi 

Poznámka: 
Jestl i �e stav chladící kapaliny ji � není uspokojivý  a nelze 
jej ji � zlepšit, musí být chladící kapalina vym � n� na. 
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Koncentrace denn�  refraktometr, 
hustom� r 

vysoká 
nízká 

doplnit vodu 
doplnit základní emulsi 

Zápach denn�  smyslov�  nep�íjemný pach dob�e prov� trat, bio p�ísada, 
nebo vým� na kapaliny 

Zne� išt � ní denn�  smyslov�  
vyplavující se 
olejový maz, kal, 
houba 

odebrat olejový maz, p�idat 
Biozid*, p�ípadn�  Fungizid*, 
vym� nit nápl�  po 
p�edchozím vy� išt� ní 
systému pomocí � istící 
p�ísady* 

Antikorozní 
p� ísada 

v p�ípad�  
pot�eby 

visuáln�  
t�ískový test 
Herbert-test 

nedostate� ná 
antikorozní 
ochrana 

vyzkoušet stabilitu, 
eventuáln�  zvednout 
koncentraci, nebo hodnotu 
pH 

Stabilita v p�ípad�  
pot�eby 

refraktometr zaolejování 
p�idání koncentrátu  
vznést dotaz na dodavatele 

P� nivost v p�ípad�  
pot�eby 

t�epací test 
p� na p�íliš hustá 
rozpadání p� ny 
p�íliš pomalé 

zamezení vnikání vzduchu 
zvýšit tvrdost pou�ité vody 
pou�ít odp �� ova�  

*Podle údaj�  a p�edpis�  výrobce, nebo podle informací dodavatele. 

 

 

4.5.2. Odstra 
 ování t � ísek 

T�ísky, které vznikly v pr� b� hu �ezání, musí být zneškodn� né dle platných 
p�edpis� . 

·  T�ísky nechte odkapat. 

·  Odkapané t�ísky p�emíst� te do vodot� sné nádoby. Dbejte na to, aby 
nádoba netekla, proto�e t �ísky i po delší dob�  odkapání obsahují zbytky 
chladící kapaliny. 

·  Nádobu p�edejte odborné firm� , která je vybavená za�ízením pro 
zneškod� ování chladící kapalinou zne� išt� ných t�ísek. Jestli�e je stroj 
vybaven mikromazacím za�ízením, musí být t� ísky rovn� � p �edány 
ke zneškodn� ní odborné firm� . 

4.6. Tuky a oleje 

4.6.1. P� evodové oleje 

V p�evodovkách jsou pou�ity oleje, které jsou pou�iteln é po celou dobu 
�ivotnosti p �evodovky. 
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Do p�evodovek pou�ívejte oleje specifikace DIN 51517. Vi skozitní t� ídu ISO 

VG zvolte dle p� vodní olejové nápln� . 

Doporu � ené oleje a mno�ství dle typu pásové pily 

Pásová pila P�evodový olej Objem oleje 

Ergonomic 290.250 GAE Paramo PP7 2 l 

t� ískový vynaše�  Shell Tivela S 320 0,075 l 

P�evodový olej – p � ehledová tabulka: 

Výrobce 
T� ída viskozity 

ISO VG 100 ISO VG 220 ISO VG 320 

BP Energol GR-XP 100 Energol GR-XP 220 Energol GR-XP 320 

Castrol 
Alpha SP 100 

Alpha MW 100 

Alpha SP 220 

Alpha MW 220 
 

Elf Reductelf SP 100 
Reductelf SP 220 

Reductelf Synthese 220 
Reductelf SP 320 

Esso Spartan EP 100 Spartan EP 220 Spartan EP 320 

Mobil Mobilgear 627 
Mobilgear SHC 220 

Mobilgear 630 
Mobilgear 632 

ÖMV  PG 220  

Paramo PP 7 Paramo CLP 220 Paramo CLP 320 

Shell Shell Omala 100 
Shell Omala 220 

Shell Tivela S 220 

Shell Omala 320 

Shell Tivela S 320 

Total Carter EP 100 Carter EP 220 Carter EP 320 

4.6.2. Mazací tuky 

Pro mazání doporu� ujeme pou�ívat mazací tuky na bázi lithiového mýdla  t�ídy 
NGLI-2. R� zné tuky jsou mísitelné, jestli�e jsou jejich zákla dní olejové báze a 
typ hustoty stejné. 

Srovnávací tabulka mazacích tuk � : 

Výrobce Mazací olej 

BP Energrease LS - EP 

DEA Paragon EP1 

Esso FETT EGL 3144 

 Beacon EP 1 

 Beacon EP 2 

FINA FINA LICAL M12 

Klüber Microlube GB0 

 Staburags NBU8EP 

 Isoflex Spezial 

Optimol Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2 

Shell Aseol AG ASEOL Litea EP 806-077 

Texaco Multifak EP1 

4.6.3. Mazací místa 

Na stroji se vyskytuje n� kolik ulo�ení, která je nutno pravideln �  promazávat, 
aby byla zajišt� na správná funkce stroje. 

Upozorn � ní: 
P� i vým� n�  oleje pou�ívejte námi doporu � ené oleje nebo 
oleje srovnatelných parametr�  jiných výrobc� . 
Nezapome � te, �e se nesmí míchat minerální a 
syntetické oleje! 
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Horní � ep zvedacího válce – 1x týdn�  kápnout olej. 

4.6.4. Hydraulické oleje 

Hydraulický olej doporu� ujeme vym�� ovat jednou za 2 roky, proto�e olej m � �e 
zhoršovat své vlastnosti a nemusí ji� vyhovovat nár ok� m hydraulického 
za�ízení. Pokud je hydraulický systém vybaven filtrem (2SF 56/48-0,063), 
vym�� te také filtr. 

Do hydraulických agregát�  pou�ívejte oleje specifikace DIN 51524-HLP, ISO 
6743-4 a viskozitní t� ídy ISO VG 46. Mno�ství hydraulického oleje – viz 
kapitola Kontrola stavu hydraulického oleje . 

 

Srovnávací tabulka hydraulických olej �  

Výrobce Typ oleje Výrobce Typ oleje 

Agip Oso 46 Ina Hidraol 46 HD 

Aral Vitam GF 46 Klüber Lamora HLP 46 

Avia Avilub RSL 46 Ma
 arsko Hidrokomol P 46 

Benzina OH-HM 46 Mobil Mobil DTE 25 

BP Energol HLP 46 ÖMV HLP 46 

Bulharsko MX-M/46 Polsko Hydrol 30 

Castrol Hyspin AWS 46 Rumunsko H 46 EP 

	 epro Mogul HM 46 Rusko IGP 30 

DEA Astron HLP 46 Shell Tellus Oil 46 

Elf Elfolna 46 Sun Sunvis 846 WR 

Esso Nuto H 46 Texaco Rando HD B 46 

Fam HD 5040 Valvoline Ultramax AW 46 

Fina Hydran 46   

4.6.5. Kontrola stavu hydraulického oleje 

Zkontrolujte stav oleje. Hladina oleje se musí nacházet v polovin�  obou 
vodoznak� . 

Upozorn � ní: 
P� i vým� n�  oleje pou�i j te námi doporu � ený olej nebo olej 
srovnatelných parametr�  jiného výrobce. Nezapome� te, �e 
se nesmí míchat minerální a syntetické oleje! 
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Pokud je pot�eba, dopl� te hydraulický olej. P�i dopl� ování oleje v�dy 
pou�ívejte filtr (10 mm nebo lepším). Zabráníte tím vniknutí ne� istot do 
hydraulického systému a jeho poruchám. 

 

Pokud je pot�eba, dopl� te hydraulický olej( viz.šipka). P�i dopl� ování oleje 
v�dy pou�ívejte filtr (25 mm nebo lepší). Zabráníte tím vniknutí ne� istot do 
hydraulického systému a jeho poruchám. 

4.7. � išt � ní stroje 

Po skon� ení ka�dé sm � ny o� ist� te stroj od chladící kapaliny a ne� istot 
zachycených na stroji a nakonzervujte vodící plochy. 

Jedná se p �edevším o: 

·  Vedení upínacích � elistí hlavního a podávacího sv� ráku. 

·  Vedení podava� e. 

·  Lo�nou plochu hlavního a podávacího sv � ráku a prostor pod nimi. 

·  Závitovou ty�  hlavního a podávacího sv� ráku. 

4.8. Vým � na díl �  

4.8.1. Vým � na vodítek s tvrdokovy 

Jestli�e tvrdokovová vodítka nelze se �ídit, je nutné vodítka vym� nit. 

 

1. Odpojte p�ívod chladící kapaliny, demontujte pilový pás a vodící kostku 
pilového pásu. 
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2. Upn� te vodící kostku do sv� ráku a vyšroubujte upínací šrouby obou 
tvrdokovových desti� ek. 

 

3. Vyšroubujte nastavovací šroub nastavitelné vodící desky tak daleko z 
vodící kostky, a� jej nebude z vnit �ní strany vid� t. 

4. Vlo�te nová tvrdokovová vodítka, pevn �  je p�išroubujte a namontujte 
vodící kostku k vodící lišt� . 

5. Namontujte pilový pás, nastavte tvrdokovová vodítka a vodící kostku. 

4.8.2. Vým � na kartá � ku 

Jestli�e je � istící kartá� ek tak opot�ebený, �e dále neplní svoji funkci, je nutné 
ho vym� nit. 

1. Povolte matici na kartá� ku, vym�� te opot�ebený kartá� ek za nový a znovu 
p�išroubujte maticí. 

 

2. Nastavte kartá� ek k pilovému pásu. 

4.8.3. Vým � na kladek vedení pilového pásu 

Jestli�e pilový pás ji� není vodícími kladkami nále �it �  vedený a nebo jsou-li 
kladky ji� viditeln �  opot�ebeny, musíte kladky vym� nit.  

Pozor: 
Vodící kladky musejí být vym� n� ny sou� asn�  na obou 
vodících kostkách! 
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1. Odpojte hadi� ku p�ívodu chladící kapaliny, demontujte pilový pás a vodící 
kostku pásu. 

 

2. Upevn� te vodící kostku do sv� ráku a demontujte oba upev� ovací šrouby 
excentr� . 

 

3. Vyjm� te ob�  vodící kladky z excentr� . 

 

4. Nasa
 te nové vodící kladky na excentr a našroubujte znovu oba excentry 
na vodící kostku. 
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5. Vlo�te zkušební kousek pilového pásu (asi 15–20 c m) do vodící kostky a 
nastavte excentry tak, aby pás b� �el uprost �ed vyfrézované drá�ky. 
Vyfrézovaná drá�ka se nachází mezi upevn � ním excentr� . Vodící kladky 
nesmí siln�  doléhat na pilový pás, ale musí se lehce otá� et. Optimální 
vzdálenost mezi pilovým pásem a vodící kladkou je 0,05 mm. 

6. Namontujte vodící kostku na vodící lištu. Namontujte pilový pás a se�i
 te 
vodící kostky. 
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4.8.4. Vým � na napínacího kola 

1. Demontujte pilový pás. 

 

2. Vyšroubujte šroub a sundejte podlo�ku. 

 

3. Zašroubujte pomocný šroub do h�ídele napínacího kola. 

 

4. Nasa
 te t�íramenný stahovák na napínací kolo a stáhn� te je opatrn�  z 
h�ídele. 

 

5. Z� stane-li spodní lo�isko napínacího kola na h �ídeli, stáhn� te je z h�ídele 
dvouramenným stahovákem. Zkontrolujte stav obou lo� isek, pop�ípad�  je 
vym�� te za nové. 
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6. Vlo�te do díry v novém napínacím kole pojistný kr ou�ek. 

 

7. Vlo�te do díry v kole lo�isko a dotla � te jej a� na pojistný krou�ek. 

 

8. H�ídel o� ist� te a nama�te tukem. Nové napínací kolo nasa 
 te na h�ídel. 

 

9. Nasa
 te na h�ídel vymezovací krou�ek a dotla � te jej a� ke spodnímu 
lo�isku. 
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10. Nasa
 te na h�ídel druhé lo�isko a dotla � te jej a� k vymezovacímu 
krou�ku. 

 

11. Nasa
 te podlo�ku a napínací kolo pevn �  p�išroubujte. 

12. 12) Namontujte pilový pás. Tím je vým� na kola hotova. 

4.8.5. Vým � na hnacího kola 

1. Demontujte pilový pás. 

 

2. Odšroubujte upev� ovací šroub hnacího kola a sejm� te podlo�ku. 

 

3. Zašroubujte pomocný šroub do hnací h�ídele. 
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4. Nasa
 te t�íramenný stahovák na hnací kolo a stáhn� te je opatrn�  z 
h�ídele. 

 

5. Zkontrolujte, zda pero a hnací h�ídel nejsou poškozeny. Pro vým� nu 
poškozených díl�  kontaktujte vašeho dodavatele. 

 

6. Pokud je h�ídel i pero v po�ádku, o� ist� te je, nama�te tukem a nasa 
 te na 
hnací h�ídel. 

 

7. Nasa
 te podlo�ku a hnací kolo pevn �  p�išroubujte. 

8. Namontujte pilový pás. 
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4.8.6. Vým � na � erpadla chlazení 

P�ipojení m� �e provést pouze kvalifikovaný odborník! 

Zasa�ení elektrickým proudem m � �e mít smrtelné následky. 

 

 

1. Vytáhn� te chladící nádr� s kapalinou co nejdále z podstavc e. 

 

2. Vytáhn� te hadi� ku rozvodu chladící kapaliny z p�ípojky a odšroubujte 
p�ípojku hadi� ky z chladící pumpy. Odpojte � ty� i šrouby na p�írub�  
chladícího � erpadla a vytáhn� te � erpadlo z plechového dr�áku. 

 

3. Odmontujte kryt svorkovnice � erpadla. Odpojte 4 svorky p�ívodní 
kabelá�e. P �ívodní kabelá�e rozeznáte dle � ervených kabelových svorek. 
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4. Povolte vývodku kabelu a vytáhn� te kabel z � erpadla. 

 

5. Demontujte kryt svorkovnice nového � erpadla. Protáhn� te p�ívodní kabel 
� erpadla a p�ipojte jej ke svorkám. 

 

6. Našroubujte vývodku kabelu a kryt svorkovnice. Dbejte p�itom na správné 
t� sn� ní! Ut� sn� te p�ípojku hadice chladící kapaliny teflonovou páskou a 
op� t zašroubujte. Nasa
 te hadi� ku chladící kapaliny, posa
 te � erpadlo na 
plechový dr�ák a op � t je p�išroubujte. 
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Troubleshooting  
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5.1. Mechanické závady 

Problém  Mo�né p � í� iny Náprava 

1. Šikmý � ez - Špatn�  nastavené tvrdokovové 
vedení 

Nastavit dle kapitoly „Údr�ba a 
se�izování“ 

 - Opot�ebené tvrdokovové vedení Vym� nit dle kapitoly „Vým� na 
opot�ebených díl� “ 

 - Nesprávn�  nastavené kostky 
vedení pilového pásu 

Nastavit dle kapitoly „Údr�ba a 
se�izování“ 

 - Opot�ebené lo�iska vedení 
pilového pásu 

Vym� nit dle kapitoly „Vým� na 
opot�ebených díl� “ 

 - Nedostate� né napnutí pilového 
pásu 

Zvýšit nap� tí pásu a nastavit 
kontrolní koncový spína�   

 - Nesprávn�  zvolené ozubení 
pilového pásu 

Vym�� te pilový pás a dodr�ujte p �i 
volb�  nového pásu pokyny výrobce 

 - Opot�ebovaný pilový pás Vym�� te pilový pás 
 - Nesprávn�  vyrovnaný vále� kový 

dopravník 
Se�i
 te dopravník 

 - Špinavý ukládací st� l O� ist� te podávací st� l od špon a 
zbytk�  materiálu 

 - Vodící lišta a vodící kostka jsou 
volné 

Upn� te vodící lištu  

 - Lišta vedení a vodící kostka jsou 
p�íliš daleko od materiálu 

Nastavte vodící kostku k materiálu 

  Rychlý �ezný posuv Sni�te rychlost posuvu do �ezu 
  Neo� ekávaný výkyv v kvalit�  

materiálu 
P�izp� sobte �ez a rychlost podávání 
dle pot�eby 

2. � ez není 
v po�adovaném úhlu  

- Zajiš�ovací páka je volná Zkontrolujte ú� innost zajiš�ovací 
páky a v p�ípad�  pot�eby prove
 te 
její se�ízení dle kapitoly „Údr�ba a 
se�izování“ 

 - Nastavený úhel nesouhlasí Zkontrolujte ú� innost zajiš�ovací 
páky a v p�ípad�  pot�eby prove
 te 
její se�ízení dle kapitoly „Údr�ba a 
se�izování“ 

 - Nedostate� né napnutí pilového 
pásu 

Napn� te pilový pás a nastavte 
koncový spína�  dle kapitoly „Údr�ba 
a se�izování“ 

 - Dr�ák vodící kostky a vodící 
kostka jsou volné 

Upevn� te vodící kostku a dr�ák 

 - Špína mezi materiálem a 
upínací � elistí 

O� ist� te materiál a upínací � elist od 
špon a zbytk�  materiálu 

3. Nízká �ivotnost 
pilového pásu 

- Nedostate� né napnutí pilového 
pásu 

Zv� tšit napnutí pilového pásu a 
nastavit sníma�  napnutí pilového 
pásu dle kapitoly „Údr�ba a 
se�izování“. 

 - P�íliš napnutý pilový pás Sni�te napnutí pilového pásu a 
nastavte koncový spína�  napnutí 
pilového pásu dle kapitoly „Údr�ba a 
se�izování“ 

 - Nesprávné nastavení 
tvrdokovových vodítek 

Zkontrolujte nastavení 
tvrdokovového vedení a nastavte 
vedení dle kapitoly „Údr�ba a 
se�izování“ 

 - Opot�ebené tvrdokovové vedení 
pilového pásu 

Zkontrolujte stav tvrdokovového 
vedení a v p�ípad�  nadm� rného 
opot�ebení vym�� te tvrdokovová 
vodítka dle kapitoly „Vým� na 
opot�ebených díl� “ 

 - Opot�ebená lo�iska vedení 
pilového pásu 

Zkontrolujte vodící lo�iska a zjistíte-li 
opot�ebení nebo poškození lo�isek, 



 

 81 

Z
ávady 

T
roubleshooting 

prove
 te jejich vým� nu dle kapitoly 
„Vým� na opot�ebených díl� “ 

  Nesprávné nastavení vodící 
kostky pilového pásu 

Nastavte vodící kostku dle kapitoly 
„Údr�ba a se �izování“ 

  Nesprávn�  nastavený posuv a 
rychlost pilového pásu 

P�izp� sobte posuv a rychlost 
pilového pásu dle hodnot uvád� ných 
výrobcem pilového pásu 

  R� zná kvalita materiálu P�izp� sobte posuv a rychlost 
pilového pásu danému materiálu 
(pou�ijte zkoušku �ezem) 

  Nekvalitní pilový pás Vym�� te pilový pás ( informujte se u 
dodavatele za�ízení) 

  Nesprávn�  zvolené ozubení 
pilového pásu 

Vym�� te pilový pás a p�i výb� ru 
pilového pásu se �i
 te pokyny 
výrobce 

  Nesprávné nastavení b� hu 
pilového pásu 

Zkontrolujte mezeru mezi h�ebenem 
pilového pásu a osazením hnaného 
kola. Pop�ípad�  nastavte b� h 
pilového pásu kapitoly „Údr�ba a 
se�izování“ 

4. Nevyhovující � ezný 
výkon 

- Opot�ebovaný pilový pás Vym�� te pilový pás a p�i výb� ru 
pilového pásu se �i
 te pokyny 
výrobce 

 - Nesprávné ozubení pilového 
pásu 

Vym�� te pilový pás a p�i výb� ru 
pilového pásu se �i
 te pokyny 
výrobce 

 - Nesprávn�  nastavený posuv a 
rychlost pilového pásu 

P�izp� sobte posuv a rychlost 
pilového pásu dle hodnot uvád� ných 
výrobcem pilového pásu 

5. P� í� ezek není do �ezán - Špatn�  nastavený doraz spodní 
polohy ramene pily 

Zkontrolujte nastavení dorazu pily a 
se�i
 te jej 

 - Dosedací plocha dorazu je 
zne� išt� na 

O� ist� te dorazovou plochu 
koncového spína� e od t�ísek a 
zbytk�  materiálu 

6. Praskání pilových 
pás�  

- Špatn�  se�ízená geometrie 
napínacího kola. 

Se�ídit vzdálenost pásu od osazení 
kola na cca 2 mm dle návodu 
k obsluze. 

 - Nese�ízené tvrdokovové 
desti� ky vedení pilového pásu. 

Se�ídit vodící kostky (lo�iska + 
tvrdokovové vedení) dle návodu 
k obsluze. 

 - Nese�ízené vodící kostky 
(lo�iska + tvrdokovové vedení). 

Se�ídit vodící kostky (lo�iska + 
tvrdokovové vedení) dle návodu 
k obsluze. 

 - Opot�ebovaná lo�iska vodících 
kostek. (poškozené valivé 
elementy nebo má vn� jší 
krou�ek lo�iska kónický tvar). 

Vým� na lo�isek vodících kostek a 
jejich se�ízení v�� i pilovému pásu 
dle návodu k obsluze. 

8. Poškození ozubení 
pilového pásu 

- V� le v uchycení zvedacího 
válce.  

 

  Vyma� kaný � ep horního nebo 
dolního úchytu zvedacího válce. 

Vým� na kompletního horního nebo 
dolního úchytu zvedacího válce 
(platí pro typ Manual). 

9. Pila pod �ezává. - Nesprávn�  se�ízená geometrie 
tvrdokovových vedení vodících 
kostek. 

Se�ízení tvrdokovového vedení 
vodících kostek. 

 - Opot�ebovaná lo�iska vodících 
kostek. 

Vým� na lo�isek vodících kostek. 

 

5.2. Elektrické závady 

Problém  Mo�né p � í� iny Náprava 

1. Pilu nelze uvést do 
chodu. 

- Chybí napájecí nap� tí Kontrolovat p�ívodní nap� tí v el.síti 
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 - Vadné nadproudové relé 

(tepelná ochrana) 

Prov�� it stav zapnuto/vypnuto  všech 
nadproudových relé FA.  

2. Potom ,co je � ez 
dokon � en, se nezvedne 
rameno. 

- Spodní koncový spína�  je 
špatn�  nastaven. 

Nastavte spodní doraz koncového 
spína� e dle kapitoly „Vým� na 
opot�ebených díl� “ 

3. Elektromotor a 
� erpadlo je bez nap � tí. 
Mezi styka � em a 
tepelnou ochranou není 
sí	 ové nap � tí. 

- Vadný styka� .  Vym� nit styka�  motoru. 

4. Chlazení není v chodu - Chladící sm� si je nedostatek Dopl� te chladící sm� s 
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Schematics 
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6. Schémata /  
Schemas /  
Schematics 
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6.1. Elektrické schema / 
Elektroschema / 
Wiring diagrams 
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6.2. Hydraulické schéma 
Hydraulisches Schéma 
Hydraulic diagram 
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Poz. Název polo�ky   ks 

Pos. Bezeichnung   Menge 

Pos. Item  Pcs. 
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7. Výkresy sestav pro 
objednání náhradních 
díl �  /  
Zeichnungen für 
Bestellung der 
Ersatzteile /  
Drawing assemblies for 
spare parts order 
 

·  P�i objednávání náhradních díl�  v�dy uvád � jte: typ stroje (nap�. practix 
Ergonomic 320.250 GAE) , výrobní � íslo (nap�. 125) a rok výroby (nap�. 
1999). 

 

·  In die Bestellung der Ersatzteile führen Sie immer an: Maschinentyp (z. B. 
Ergonomic 320.250 GAE), Serien Nr. (z. B. 125) und Baujahr (z. B. 1999). 

 

·  For spare parts order, you must always to allege: type of machine (for 
example Ergonomic 320.250 GAE), serial number (for example 125, see 
cover page) and year of construction (for example 1999). 



 

 103 

7.1. Ergonomic 320.250 GAE 
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7.2. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Ergonomic 320.250 GAE 
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7.3. Podstavec / Untersatz / Base 
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7.4. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Podstavec / Untersatz / Base  
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7.5. Rameno / Sägerahmen / Saw arm 
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7.6. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Rameno / Sägerahmen / Saw arm 
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7.7. Rameno / Sägerahmen / Saw arm 
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7.8. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Rameno / Sägerahmen / Saw arm 
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7.9. Konzola / Konzole / Console 
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7.10. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Konzola / Konzole / Console 
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7.11. Sv� rák / Schraubstock / Vice 
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7.12. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Sv� rák / Schraubstock / Vice 
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7.13. Válec zvedací / Hebezylinder / Liftink cylind er 
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7.14. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Válec zvedací / Hebezylinder / Liftink cylinder 
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7.15. Napínání / Spannung / Tensioning 
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7.16. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Napínání / Spannung / Tensioning 
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7.17. Vedení pásu / Sägebandführung / Belt guide 
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7.18. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Vedení pásu / Sägebandführung / Belt guide 
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7.19. Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube 
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7.20. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube 



 

 123 

7.21. Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube 
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7.22. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Vodící kostka / Führungsklotz / Guiding cube 
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7.23. Odm �� ování / Gehrungmessung / Measuring 
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7.24. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Odm �� ování / Gehrungmessung / Measuring 
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7.25. Válec upínací / Spannzylinder / Fixing cylind er 
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7.26. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Válec upínací / Spannzylinder / Fixing cylinder 
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7.27. � elo / Stirn / Head 
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7.28. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
� elo / Stirn / Head 
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7.29. Podava �  / Vorschub / Feeder 
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7.30. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Podava �  / Vorschub / Feeder 
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7.31. � elist / Backe / Jaw 
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7.32. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
� elist / Backe / Jaw 
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7.33. Tra	  / Bahn / Track 
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7.34. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Tra	  / Bahn / Track  
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7.35. Nohadopravníku / Ständer des Förderers / Feed er leg 
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7.36. Kusovník / Stückliste / Piece list –  
Nohadopravníku / Ständer des Förderers / Feeder leg  
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7.37. Karta � ek / Bürste / Brush 
7.38. Chlazení / Kühlung / Cooling 
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7.39. Válec podava � e / Vorschub cylinder / Feeder cylinder 
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7.40. Konzola / Konzole / Console 
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BOMAR, spol. s r.o.   t el: +420 533 426 100  

T� �ební 1236/1   

627 00 Brno   f ax: +420 533 426 109 

� eská republika   e-mail: info@bomar.cz  

 

Záru� ní list 
 

Stroj: strojní pásová pila na kov 

Typ: Ergonomic 320.250 GAE 

Výrobní � íslo: ………………. 

Datum kontroly: ………………. 

 

ZÁRU� NÍ DOBA:  12 m� síc�  od data prodeje, p�i osmi hodinách provozu denn� . U díl� , které nejsou u 
prodávajícího dále zpracovávány, se záruka stanovuje na základ�  záru� ních podmínek stanovených 
dodavatelem dílu. 

 

Záruka se vztahuje: 

·  na stroj zakoupený u firmy Bomar, spol. s r.o. nebo u jejího autorizovaného prodejce. 

·  na poškození z d� vodu vady materiálu, konstrukce anebo montá�e. 

·  záruka je platná pouze na území 	 eské republiky. 

 

Záruka se nevztahuje: 

na poškození vlivem �ivelných pohrom, nedodr�ením n ávodu k obsluze a norem v n� m uvedených, 
umístn� ním stroje v nevhodném prost�edí, dopravou, chybnou a neodbornou obsluhou. Prodávající nenese 
v tomto p�ípad�  odpov� dnost za škody zp� sobené závadou stroje a mo�ný ušlý zisk. 

  

Záruka se nevztahuje na spot � ební materiál, tj.: 

·  pilový pás 

·  � istící kartá� ek 

·  pohon � istícího kartá� ku 

·  lo�iska vodících kostek 

·  tvrdokovové vedení pilového pásu 

·  ob� �ná kola pilového pásu. 

 

Záru� ní servis je v�dy zajišt � n prodávajícím. Zákazník souhlasí, �e uhradí cestov ní náklady servisního technika 
související s opravou. P�i neopodstatn� ném vyu�ití servisu v záru � ní dob�  bude tato oprava a cestovní náklady 
s ní spojené ú� továny kupujícímu v plné výši. 

Duplikát záru� ního listu se nevystavuje. Za jeho správnost a originálnost ru� í zákazník. P�i uplatn� ní záru� ní i 
pozáru� ní opravy je nutné reklamaci zaslat poštou nebo faxem. V reklamaci musí být uveden p�esný popis 
závady, typ stroje, výrobní � íslo stroje a datum dodání. Zárove�  s oznámením o reklamaci je nutno zaslat také 
kopii tohoto záru� ního listu. 

 

Datum prodeje: 

 

Razítko a podpis prodejce: 

 


